
           Installatie - Gebruik Weight Angel

• Leg de mat op de plek waar de Weight Angel geïnstalleerd moet worden.

• Steek het staafsamenstel in de basis van het gewicht en leg het op de mat. Herhalen 

   dit voor de 4 andere gewichten.



           Installatie - Gebruik Weight Angel

• Gebruik het paalmontageframe om de lagere gewichten te lokaliseren en uit te lijnen, en verwijder 

  ze vervolgens de lijst.



           Installatie - Gebruik Weight Angel

• Stapel de resterende 8 gewichten op de bout

• Plaats het paalmontageframe op de bouten en zet het vast met de meegeleverde moeren

  en bouten.



Afmetingen



Technische gegevens 

Gewichten en materialen

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES Gewicht 300 kg

Individuele gewichten 24 kg

Aantal Gewichten 12 stuks

Gewicht palen/steunen 12 kg

Breedte 1200 mm

Hoogte (tot oogpunt van last) 507 mm

Gemaakt van gerecyclede materialen

MATTING SPECIFICATIES Elastomeer Natuurlijk

Kleur Zwart

Kwaliteit Commercieel Kwaliteit Commercieel

Kwaliteit N02

Hardheid 70° shore a

S.G. 1,55 g/cm³

Trek MPA 4

Verlenging 300%

Scheursterkte 12 kg/cm

Compressieset 43%

Slijtvastheid 48/0 mm³

Bedrijfstemperatuur Tussen -20° / +70° c

MATERIALEN Post Polyurethaan en SS316

Oogring RVS 316

Afdekking Aluminium

Bouten RVS 316

Frame Gegalvaniseerd staal



Het is absoluut noodzakelijk dat de inhoud van deze handleiding door alle potentiële gebruikers van deze handleiding 

wordt gelezen en begrepen van het valbeveiligingsysteem Weight Angel.

De inhoud van deze handleiding is bedoeld als naslagwerk voor medewerkers die de relevante training hebben gevolgd

voor het gebruik van het valbeveiligingssysteem. Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie en instructies voor het

installeren van de Weight Angel systeem en moet worden opgeslagen in een ruimte waar deze toegankelijk is voor de

installateurs en lay-outontwerpers van het Weight Angel systeem.

Voortdurende verbetering en vooruitgang van het productontwerp kunnen veranderingen in de productontwikkeling 

hebben veroorzaakt van de huidige Weight Angel , welke niet in deze handleiding zijn opgenomen.

Als u vragen heeft over de Weight Angel of deze handleiding, neem dan contact op met Safety One Solutions BV.

Weight Angel voldoet aan de huidige normen en eisen:

Testen en conformiteit

Getest door SATRA Technologies Europe, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, DY15 YN2P, Ierland

Nummer van aangemelde instantie 2777

Weight Angel voldoet aan de huidige normen en eisen:

• CE volgens EN 795 Type E

• In overeenstemming met PBM-verordening (EU) 2016/425

WAARSCHUWING!

• Deze handleiding is ongeldig als er ongeoorloofde wijzigingen hebben plaatsgevonden.

• Ongeautoriseerd gebruik van deze handleiding kan leiden tot vervolging

• Deze handleiding was, voor zover wij weten, correct op de datum van uitgifte.

• Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat alle daaropvolgende geautoriseerde 

   wijzigingen worden opgenomen en dat de handleiding de huidige probleemstatus heeft.

• Een handleiding die niet de laatste uitgavestatus heeft, is ongeldig en mag niet worden gebruikt.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Installeer het Weight Angel-veiligheidssysteem alleen als u de instructies en waarschuwingen in alle handleidingen 

hebt gelezen en begrepen.

• Werken op hoogte mag niet worden uitgevoerd door 1 persoon. 

• Alle valbeveiligingssystemen worden jaarlijks onderworpen aan een test en inspectie door een opgeleid en 

  competent persoon.

• Dit is vereist volgens de EN795- en PBM-regelgeving

• Er zijn geen speciale opslagvereisten nodig.

• Vóór elk gebruik moeten alle voorafgaande inspecties worden uitgevoerd zoals vermeld in de training 

   voor eindgebruikers.

• De Gebruikers moeten een controle vóór gebruik uitvoeren op de apparatuur om er zeker van te zijn dat deze zich

   in een bruikbare staat bevindt en correct werkt voordat de Weight Angel wordt gebruikt, waarbij de staat van de

  componenten, de leesbaarheid van alle markeringen en het volledige aantal componenten aanwezig zijn.

• Schade aan de middenstijl, ontbrekende onderdelen of labels maken het product onveilig voor gebruik.

• Elk defect moet leiden tot een inspectie door een door de fabrikant goedgekeurde competente persoon.

• De handleiding is NIET bedoeld als vervanging voor training.

• Het niet opvolgen van de instructies, het niet in acht nemen van de waarschuwingen of een onjuiste bediening kan 

   kan leiden tot letsel of de dood. WAARSCHUWING: 

  Raadpleeg uw arts als er enige reden is om te twijfelen aan uw geschiktheid om de schok van een valstop veilig 

  op te vangen. Leeftijd en fitnessniveaus hebben gevolgen voor het vermogen van een werknemer om valpartijen te

  weerstaan. Zwangere vrouwen of minderjarigen mogen het systeem onder geen enkele omstandigheid gebruiken.

• Gebruikers moeten in staat zijn 24 kg veilig te tillen. Spierletsel door tillen dat niet in overeenstemming is met de 

  plaatselijke voorschriften voor handmatig hanteren mogelijk.

• Knoei niet met het Weight Angel-veiligheidssysteem en breng er geen wijzigingen in aan.

• Het Weight Angel-veiligheidssysteem mag niet worden gebruikt buiten de beperkingen zoals beschreven in deze 

   handleiding, of voor enig ander doel dan dat waarvoor het bedoeld is.

• De bediening en het onderhoud van het Weight Angel Safety System moeten voldoen aan de arbeidsveiligheidswetten 

   van het rechtsgebied waarin het voorkomt is gebruikt. Naleving kan de vereiste omvatten van een risicobeoordeeling

   of een rapport over het valgevaar.

• Alleen competente personen die een passende opleiding hebben gevolgd (of die onder de directe verantwoordelijkheid

   van een deskundige staan). Moet deze veiligheidsuitrusting gebruiken. Daarnaast moet de gebruiker ook op de hoogte

   zijn van de kenmerken, toepassingslimieten en gevolgen van verkeerd gebruik van de Weight Angel.

• Een volledig lichaamsharnas dat geschikt is voor valstop is het enige aanvaardbare lichaamsvasthoudapparaat dat 

  dat kan worden gebruikt met de Weight Angel.

• Er moet gebruik worden gemaakt van geschikte valbeveiligings- of beveiligingsapparatuur die is getest volgens de 

   relevante CE-norm om het harnas aan de Weight Angel te bevestigen om de belasting te beperken tot 6kN per

  gebruiker.

• Het is essentieel voor de veiligheid dat apparatuur onmiddellijk buiten gebruik wordt gesteld als er twijfel ontstaat 

   over de staat ervan voor veilig gebruik.

• Verwijder de labels niet van het Weight Angel.

• Knoei niet met de Weight Angel en wijzig deze op geen enkele manier, tenzij de fabrikant of geautoriseerde 

  vertegenwoordiger hiertoe opdracht geeft.

• Ter bescherming van slechts één persoon.

• Er moet een reddingsplan aanwezig zijn om eventuele calamiteiten op te vangen die zich tijdens de werkzaamheden

  kunnen voordoen



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

• TEMPERATUURBEREIK – De Weight Angel kan worden gebruikt tussen -40C en 40C

• TRANSPORT – De Weight Angel moet worden gedemonteerd en op geschikte wijze worden vastgezet voor transport.

• SCHERPE RANDEN: Vermijd werken waar het verbindende subsysteem (d.w.z. harnas voor het hele lichaam, vanglijn, 

   zelfoprollende reddingslijn enz.) of andere systeemonderdelen komen in contact met of schuren tegen onbeschermde

   scherpe randen. Als het onvermijdelijk is om het systeem in de buurt van scherp te gebruiken randen, zorg ervoor dat 

  er voldoende bescherming tegen snijden wordt geboden door een zware pad (of iets dergelijks) te gebruiken terwijl 

  u over de blootgestelde scherpe punten werkt rand.

• SWING FALLS: Swing-valpartijen doen zich voor wanneer het ankerpunt zich niet direct boven het punt bevindt waar 

   een val plaatsvindt. De kracht van het slaan van een voorwerp tijdens het zwaaien kan groot zijn en ernstig letsel

   veroorzaken. Ook in een zwaaivalsituatie de totale verticale valafstand van de gebruiker kan groter zijn dan wanneer

  wanneer de gebruiker verticaal zou zijn gevallen (direct onder het ankerpunt). Er zal dus sprake zijn van een stijging 

  van het totaal de vrije valafstand en de afstand die nodig is om de val te stoppen zullen toenemen. Schommelval kan 

 geminimaliseerd worden door gebruik te maken van een ankerpunt, die zich direct boven de werkzone van de gebruiker

 bevindt.

INSPECTIE- EN REGISTRATIE-INFORMATIE

• Alle valbeveiligingssystemen worden jaarlijks onderworpen aan een test en inspectie door een opgeleid en competent 

  persoon en in overeenstemming met de onderzoeksprocedures van fabrikanten. Dit omvat uitsluitend het reinigen 

 met een mild reinigingsmiddel. Laat aan de lucht drogen, weg van directe hitte.

• Van alle inspecties moeten verslagen worden bijgehouden en de volgende informatie moet worden vastgelegd

• Product

• Gewichtsengel

• Naam en contactgegevens van de de leverancier

• Safety One Solutions BV

   de Bark 14

  4002 GZ Tiel

  Nederland

• Serienummer

• Het productiejaar of de vervaldatum van de levensduur (25 jaar vanaf de aankoopdatum)

• Aankoopdatum

• Datum eerste ingebruikname

• Geschiedenis van periodieke onderzoeken en reparaties, waaronder:

• Data en details van elk periodiek onderzoek en reparatie,

• Naam en handtekening van de bevoegde persoon die de periodieke keuring of reparatie heeft uitgevoerd

• Volgende inleverdatum periode-examen



Installatie- informatie

Het Weight Angel-veiligheidssysteem is ontworpen met de volgende beperkingen:

• Valbeveiliging voor één gebruiker.

• Dakoppervlak

• Maximale dakhelling van vijf (5) graden

• Het dakoppervlak moet minimaal het dubbele gewicht van de Weight Angel kunnen dragen

   het benodigde gebied.

• De Gewichtsengel moet in direct contact staan met het dakoppervlak.

• Weer

• Natte oppervlakken worden getest

• Droge oppervlakken worden getest

• Minimale veilige randafstand (valstop) om doorbuiging en gewichtsbeweging tijdens een val mogelijk te maken

  Safety One Solutions BV raadt aan dat al het werken op hoogte met terughoudendheid wordt gedaan, waarbij de 

  lengte van de vanglijn plus 500 mm een richtlijn is om ervoor te zorgen dat dit veilig is bereikt

• Geen borstwering 1000 mm

• Borstwering 600 mm



Gebruikers - Informatie

1. De Weight Angel is geschikt voor gebruik met de volgende producten

    - Volledig lichaamsharnas conform EN361

   - Zelfoprollende reddingslijnen conform EN360 en testen op scherpe randen

   - Verstelbare reddingslijnen conform EN353

  -  Horizontale reddingslijnen met enkele overspanning conform EN795 Klasse C

  - Reddingsuitrusting en afdalingscontrollers die voldoen aan de relevante EN-normen

2. De Weight Angel mag slechts worden gebruikt door maximaal

   • Valbeveiliging: één (1) gebruiker tegelijk.

   • Valbeveiliging: twee (2) gebruikers tegelijk.

3. Zorg ervoor dat u alleen karabijnhaken en haken gebruikt die geen interactie met elkaar hebben

    en een gedwongen uitrol veroorzaken. Een karabijnhaak met schroefpoort wordt aanbevolen.

4. Installatie via de volgende instructies moet vóór gebruik volledig worden uitgevoerd.

5. Vóór elk gebruik moet de gebruiker het apparaat onderzoeken om er zeker van te zijn dat het perfect functioneert

    voorwaarde. Het is belangrijk om te controleren op vervorming, corrosie, scherpe randen en schurende plekken

    op de metalen en absorberende delen van het systeem of onderdeel.

6. Als het systeem of een van de componenten de bovenstaande visuele controle niet doorstaat, moet dit onmiddellijk 

    gebeuren buiten dienst gesteld. Alleen competente en deskundige personen kunnen beslissen over de mogelijkheid 

    van weer in gebruik te nemen en deze toestemming dient altijd schriftelijk te worden gegeven.

7. Voordat een valstopsysteem wordt gebruikt, is het essentieel om de vrije ruimte onder de val van de gebruiker 

    te controleren werkzone om bij een val een botsing met een obstakel of de grond te voorkomen.

8. SCHERPE RANDEN: Vermijd werken waar het verbindende subsysteem (d.w.z. harnas, vanglijn, zelfrollende

     reddingslijn enz.) of andere systeemonderdelen zullen in contact komen met of schuren tegen onbeschermde

     onbeschermde scherpe randen. Als het onvermijdelijk is om het systeem in de buurt van scherpe randen te gebruiken,

     Zorg ervoor dat er voldoende bescherming tegen snijden wordt geboden door tijdens het zagen een zware pad 

     of iets dergelijks te gebruiken werken over de blootliggende scherpe rand.

9. SWING-VALS: Swing-valpartijen komen voor wanneer het ankerpunt zich niet direct boven het punt bevindt

    waar een val plaatsvindt. De kracht waarmee u tijdens het zwaaien op een voorwerp slaat, kan groot zijn en leiden 

    tot verwondingen ernstig letsel. Ook in een slingervalsituatie kan de totale verticale valafstand van de gebruiker 

    gelijk zijn groter dan wanneer de gebruiker verticaal was gevallen (direct onder het ankerpunt). Daarom,

   er zal een toename zijn van de totale vrije valafstand en van de afstand die nodig is om de val te stoppen

   zal toenemen. Schommelval kan worden geminimaliseerd door gebruik te maken van een ankerpunt dat zich

   bevindt direct boven de werkzone van de gebruiker.



Systeemcomponenten en hulpmiddelen bestellen

Algemene informatie

Als er componenten nodig zijn, neem dan contact op met Safety One Solutions BV met de relevante 

onderdeelnummer uit de lijst. Begeleiding vindt u in de toelichting op de onderdelen.

Bestellingen moeten worden verzonden naar info@safetyonesolutions.nl

Amendementen

1. De producent behoudt zich het recht voor om hun productassortiment voortdurend te actualiseren en

productieprocessen, in het belang van betrouwbaarheid, duurzaamheid en prestaties

2. In dit opzicht zal deze installatie- en onderhoudshandleiding af en toe moeten worden bijgewerkt en zal beschikbaar

    zijn voor alle geregistreerde houders de relevante wijzigingen kunnen worden verstrekt.

3. Als u twijfelt over de huidige uitgiftestatus van een handleiding, neem dan contact op met Safety One Solutions BV.

Installatie

Algemene informatie

Voorwoord

De aard van de volgende tekst is instructief voor het installatiehulpstuk van de Weight Angel. De selectie van 

structurele locaties moet worden gedaan door de bevoegde ingenieur die verantwoordelijk is voor de systeem

nstallatie. Een competente ingenieur wordt gedefinieerd als: -

‘Een persoon die een erkende kwalificatie op het gebied van Bouwkunde of Civiele Techniek heeft, en die heeft gehad

voldoende eerdere installatie-ervaring.’

Deze handleiding leidt niet automatisch tot ontwerpgoedkeuring voor of voor bepaalde systeemconfiguraties.

Dit moet, indien van toepassing, vóór aanvang van de werkzaamheden worden verkregen van de architecten- 

of bouwautoriteit werk.

Vereiste installatievereisten

De installatie kan pas plaatsvinden nadat het volgende volledig is overwogen en voltooid.

Locatieplan

Er moet een locatieplan worden opgesteld om de configuratie van het Weight Angel-systeem aan te geven, met daarin: -

• Locaties

• Extremiteiten

• Toegangspunten voor in- en uitgang

• Dakoppervlaktehoek

• Installatierichting

• Obstakels.




